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＞＞國內外車輛安全管理訊息 

□申請進口大客車底盤軸距以運輸樑方式組裝作業原則宣導 

依據交通部 106 年 2 月 10 日交路字第 1060000421 號函核定辦理作業原則，

就屬進口大客車底盤車，因配合運輸需求將底盤車軸距部分以運輸樑方式組

裝者，應依以下作業原則辦理： 

(一)底盤車代理商應先確認屬運輸需求將底盤車軸距部分以運輸樑方式組裝

進口大客車底盤車之資訊(含底盤車廠牌、底盤車型式、底盤車數量、委託

何者辦理旨揭大客車底盤車運輸軸距之異動...等資訊)函報審驗機構。 

(二)前述大客車底盤車代理商委託辦理運輸軸距異動之國內車輛製造廠或國

內底盤車製造廠，其亦須屬國外原廠授權同意執行該大客車底盤車運輸軸距

之異動，且其作業方式應符合國外原廠規範。 

(三)前述大客車底盤車之資訊、作業方式、相關原廠作業依據及查證紀錄等

應於大客車底盤車之代理商、國內車輛製造廠或國內底盤車製造廠之品質一

致性管制計畫書中詳述。 

(四)此類底盤車辦理取得之底盤車型式登錄報告，審驗機構應於該登錄報告

上加註說明，俾利後續辨別使用。 
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