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＞＞國內外車輛安全管理訊息 

□國內車輛製造廠(含底盤車製造廠)、底盤車代理商、車身打

造廠自中華民國 108年 1月 1日起應符合「大客車電氣設

備審驗補充作業規定」 

依交通部 105年 12月 30日交路字第 1050039785號函核定條次

105-08/MR06-06「大客車電氣設備審驗補充作業規定」，自中華民國 108年

1月 1日起，新車型之甲、乙類大客車及中華民國 110年 1月 1日起延伸及

變更車型之甲、乙類大客車，其申請車輛型式安全審驗應符合該補充作業規

定。依該補充作業規定，申請取得安全審驗合格證明書後，量產車輛應逐車

依規定留存查檢表備查；審驗機構於辦理申請者品質一致性核驗時應併同查

核。 

查檢表內容至少應包含下列查檢項目: 

(一)檢查電線接頭及線束固定。 

(二)檢查音響系統、冰箱及咖啡機等電器設備(若有裝設時)。 

(三)檢查冷氣及風扇、發電機及冷氣皮帶是否正常。 

(四)檢查保險絲盒、電瓶和繼電器。 

(五)檢查底盤電氣系統與車身對應連接點。 

(六)確認電氣接頭適當絕緣，以免短路。 

(七)確認沒有線束與燃油管、液壓管或冷卻液軟管夾緊在一起。 

(八)確認電瓶的佈設方式和夾緊方式可以防止摩擦或損傷。 

(九)確認無多餘電線置放後軸旁邊的運動部件上。 
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