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＞＞專題報導                                             

□ 淺談汽車事件資料紀錄器 

車安中心 蘇章輝 

一、 前言 

當事故發生時，當下除了確認人員及財物損傷之情況外，釐清事故發生

之原因以及擔負責任之歸屬，亦以是重要課題之一，惟以透過事故當下影像

或數據資料之紀錄，進而掌握分析事故發生之原因，以現行大宗之產品而言，

概以影像記錄之行車視野輔助系統(如圖一所示)為主要常用之裝置，然而影

像記錄方式雖然可以部分還原事實之經過，但發生事故當下車輛本身之樣態

會是什麼樣的情況，又該如何呈現，將接續由本次專題報導來介紹。 

 

圖一、行車視野輔助系統 

(資料來源：交通部公路局公路人員訓練所網站) 

首先由航空事故及事件之調查方式進行入本次介紹之「事件資料紀錄器」，

當發生飛航安全問題時，飛航安全調查單位為了解並釐清問題發生前，該飛

機本身相關系統之運作情況，第一時間會先搜尋飛行資料紀錄器(Flight Data 

Recorder, FDR(如圖二所示))，並針對紀錄器內之數據進行解讀及分析，而飛

行資料紀錄器於一般之俗稱為黑盒子(Black box)，其功能主要為記錄飛機之

飛行速度、高度、航向、發動機推力資料、俯仰與滾動資料、縱向加速度資

料等系統工作狀況及引擎工作參數之飛行參數。 



 

 

 

圖二、飛行資料紀錄器(Flight Data Recorder, FDR) 

(資料來源：delkin網站) 

對於車輛而言，要如何記錄車輛相關系統之資訊，鑑於車輛科技之快速

發展，由車輛各部感知器之接收，再透過車輛控制單元之整合與接收資料處

理，轉換為提供車輛主動或被動之相關安全性及操控性，另外車廠亦致力於

智慧車輛及自駕車輛之發展，現階段之車輛系統參數亦就越來越多元化，事

件資料之記錄也因此成為車輛發展不可缺一之配備。 

 

二、 事件資料紀錄器之概要 

事故資料紀錄器(Event Data Recorder, EDR(如圖三所示))之定義為係指車

輛上用於記錄車輛動態、時間序列資料之裝置或功能，如記錄安全氣囊、煞

車、駕駛人輔助系統作動情形，以及車輛動態等數據，並於事件發生前一段

時間內(如車輛速度對比時間)或碰撞事件時(如速度變化對比時間)進行記錄，

以便於碰撞事件發生後進行提取，此定義而言，事件資料並不包括音訊及視

訊資料。另本項設備係用於記錄事件相關資料，故亦有汽車黑盒子之稱。 



 

 

 

圖三、事故資料紀錄器(Event Data Recorder, EDR) 

(資料來源：Association for the Advancement of Automotive Medicine網站) 

有關事故資料紀錄器之國際法規發展情形，由於各國所採用事故資料紀

錄器(EDR)之相關規定皆不盡相同，針對聯合國、歐盟、美國、日本、中國現

行法規情形摘要說明如下： 

(一) 聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)於 2021年 10月 21日公告 UN R160相

關規定，並於 2021年 9月 30日起生效。 

(二) 歐盟：2019/2144指令中，分別於 2022年 7月 6日起及 2024年 7月 7日

起要求新型式及各型式M1及 N1類車輛，以及分別自 2026年 7月 7日

起及 2029年 7月 7日起要求新型式及各型式之M2、M3、N2、N3類車

輛配備相關設備。 

(三) 美國：49 CFR Part 563中要求自 2012年 9月 1日起生產，且 GVWR小

於 3,855公斤或車輛空重小於 2,495公斤之客車、多功能客車、卡車及大

客車應配備相關設備。 

(四) 日本：道路運輸車輛安全基準第 46條之 2中要求新型車自 2022年 7月

起，連續生產汽車自 2026年 5月起之載客量 10人以下之客運專用車輛，

以及車輛總重 3.5噸以下之貨運車輛應配備相關設備。 

(五) 中國：GB 39732-2020要求自 2022年 1月 1日起M1類車輛應配備相關

設備。 

  



 

 

三、 事件資料紀錄器法規介紹 

我國針對汽車之事件資料紀錄器之規範，係參考聯合國歐洲經濟委員會

(UNECE)公告 UN R160 Event Data Recorder (EDR)之法規並進行調和導入，

預計依交通部公告之車輛型式安全審驗管理辦法第十四條附表車輛安全檢測

基準「附件九十八、事件資料紀錄器」之規定，自 116年 1月 1日起新型式

M1及 N1類車輛，及 118年 1月 1日起各型式M1及 N1類車輛應配備符合

本項規定之事件資料紀錄器。 

* M1類車輛定義：指以載乘人客為主之四輪以上車輛，且其座位數(含駕駛

座)未逾九座者。 

* N1類車輛定義：指以裝載貨物為主之四輪以上車輛，且其總重量未逾三點

五公噸者。 

有關車輛配備事件資料紀錄器之設備，應符合本項基準之相關規範及要

求，下列將依其符合項目進行說明： 

(一) 一般規定 

1. 事件資料紀錄器(EDR)所記錄資料不排除我國「個人資料保護法」相關規

定之適用。 

2. 排除下述資料元件，包含車輛識別號碼、相關車輛細節、車輛位置/定位

資料、駕駛個人資訊，以及事件之日期及時間。 

3. 若車輛未配備設計用於以資料元件及格式之表格(如表一)所載格式(範圍、

解析度及取樣率)提供資料元件之系統或感測器進行記錄並儲存，或於記

錄之時間點未運作者，無須記錄相關資料，亦無須安裝或使相關系統或

感測器運作。惟若車輛原始配備中已具備設計用於表一內所載格式提供

資料元件感測器或系統者，則事件資料紀錄器應於感測器或系統運作時

以特定格式回報資料。若記錄時未正常運作之緣由為相關系統或感測器

故障時，則此故障狀態應由事件資料紀錄器依照資料元件及格式之資料

元件進行記錄。 

  



 

 

(二) 性能要求 

配備事件資料紀錄器(EDR)之車輛應符合性能要求，包含資料元件、資料格

式、資料擷取以及碰撞試驗性能和存活率，各項說明如下列所示。 

1. 資料元件：車輛所配備事件資料紀錄器應記錄描述為必要之資料元件，

如表一所述之處於最低條件下期間/時間點及取樣率之資料元件。 

2. 資料格式： 

(1) 每一所記錄之資料元件應依照表一所述之範圍、準確度及解析度進行

回報。 

(2) 加速度時間-歷史資料及格式：縱向、側向及正向加速度時間-歷史資

料(依實際狀況)應於記錄階段或資料下載階段時進行濾波以包括： 

A. 時間步驟(Time step；TS)，其為加速度資料之取樣頻率之倒數且單

位為毫秒。 

B. 最初點數值(NFP)，其與時間步驟相乘後為整數，且將等於相對於

最初加速度資料點之原點的時間。 

C. 最後點數值(NLP)，其與時間步驟相乘後為整數，且將等於相對於

最後加速度資料點之原點的時間；及 

D. NLP-NFP+1加速度值接續於 NFP*TS時間點之加速度開始，並以

時間增量 TS持續採樣加速度，直至達到 NLP*TS之時間點。 

3. 資料擷取：事件資料紀錄器應記錄車輛內所擷取資料，且相關資料應依

下述(4)覆寫規定留存於車輛內，至少直至依照相關規定提取而受到覆寫

為止；事件資料紀錄器之非揮發性記憶體緩衝區應容納至少與三個不同

事件相關之資料；每個事件之資料元件應由事件資料紀錄器進行擷取及

記錄，如資料元件規定所述且依照下述情形及狀況： 

(1) 觸發資料記錄之狀況：若滿足或超過下述門檻值之一，則應由事件資

料紀錄器記錄事件： 

A. 車輛縱向速度於一百五十毫秒或更少之時間內變化超過八公里/小時。 

B. 車輛側向速度於一百五十毫秒或更少之時間內變化超過八公里/小時。 

C. 不可逆之乘客束縛系統啟動時。 

D. 弱勢道路使用者次要安全系統啟動時。若車輛未配備任何弱勢道路



 

 

使用者次要安全系統，則無需記錄相關資料或安裝相關系統。惟若

車輛配備相關系統，則應於相關系統啟動後記錄事件資料。 

(2) 觸發資料鎖定之狀況：若發生下述狀況，事件相關記憶體應鎖定以防

止未來任何後續事件之資料進行覆寫。 

A. 於造成不可逆乘客束縛系統受到展開之所有狀況下。 

B. 於前方碰撞時，若車輛未安裝對應前方碰撞之不可逆束縛系統，當

車輛於 X 軸方向之速度變化於一百五十毫秒內或更少之時間內超

過二十五公里/小時之狀況下。 

C. 弱勢道路使用者次要安全系統啟動之狀況下。 

(3) 建立時間零點之狀況：應於下列狀況首次發生時建立時間原點： 

A. 對於具備「喚醒」空氣囊控制系統之系統，於乘客束縛控制演算法

受到致動之時間；或 

B. 對於連續運作之演算法： 

(A) 於二十毫秒內之縱向累積速度變化達到超過零點八公里/小時之

狀況下，於此時間內之最初點；或 

(B) 對於記錄「側向速度變化」之車輛，於五毫秒內之側向累積速度變

化達到超過零點八公里/小時之狀況下，於此時間內之最初點；或 

(C) 不可逆之可致動束縛裝置展開或弱勢道路使用者次要安全保護

系統啟動時。 

(4) 覆寫 

A. 若事件資料紀錄器之非揮發性記憶體緩衝區無法清除先前之事件

資料，則應由現在事件資料依照觸發資料鎖定之狀況規定，並基於

先進先出原則，或依照由申請者所決定且向檢測機構及審驗機構所

揭露之不同策略，覆寫先前所記錄之資料。 

B. 此外，若事件資料紀錄器之非揮發性記憶體緩衝區無法清除先前之

事件資料，則源於觸發資料鎖定之狀況規定所述之不可逆束縛系統

或弱勢道路使用者次要安全系統展開事件之資料應總是覆寫未依

照觸發資料鎖定之狀況規定進行鎖定之任何其他資料。 

(5) 電力故障：於損失電力後，非揮發性記憶體內所記錄資料應被留存。 

4. 碰撞試驗性能及存活率 



 

 

(1) 符合基準「前方碰撞乘員保護」之前方碰撞試驗相關基準者，及 

(2) 符合基準「側方碰撞乘員保護」之側方碰撞試驗相關基準者，應符合

資料元件規定所需之資料元件應依照資料格式所述格式進行記錄，於

碰撞試驗完成後存在，且完整資料所記錄元件於試驗後之讀取結果應

為「是」。元件於碰撞試驗中未正常運作者(如引擎運作、煞車等等相

關項目)於碰撞試驗中無須符合準確度及解析度要求。 

(3) 經本基準「前方碰撞乘員保護」及「側方碰撞乘員保護」所設定嚴重

程度之碰撞後，資料仍應可進行提取。 

5. 事件資料紀錄器應無法關閉。 

(三) 事件資料紀錄器之資料元件及格式：其要求之範圍如表一所示，若車廠

就車輛相關資料紀錄更多者亦可。 

 

四、 結語 

綜整上述說明有關事故資料紀錄器符合之規定，包含性能要求及紀錄

項目，在資料元件部分應有紀錄特定資料之要求，資料格式部分訂定指定格

式紀錄之要求，資料擷取部分為特定狀況下之紀錄程序，碰撞試驗性能及存

活性部分於經碰撞測試後應仍可紀錄，另外車輛如發生事故時為確保進行相

關系統及功能樣態之記錄，事故資料紀錄器不得關閉等相關規範；透過事故

資料紀錄器之系統數據並進行分析後，能更進一步釐清事故原因，亦助於還

原事故真相及責任之歸屬。 

另外，車輛產業之日新月異，由過去的自動車走向現今的智慧車及自

駕車，在科技產品進步之際，同步提升其主、被動系統之功能偵測性及其保

護性。另外隨著先進駕駛輔助系統(Advanced driver-assistance system, ADAS)

之導入，要如何清楚了解系統之功能性，並且能夠正確地去使用，亦也是車

輛安全所重視之安全課題，唯有正確的認知及使用方式，才能夠真正享受科

技帶來生活之便利性及安全性。  



 

 

表一、事件資料紀錄器之資料元件及格式 

資料元件 要求條件 
記錄期間/時間點 

(相對於時間零點) 

資料取樣率

(每秒樣本數) 
最小範圍 準確度 解析度 事件記錄類型 

縱向速度變化 

必要，惟若縱向加速度以不小

於五百赫茲頻率進行記錄，且

具備充足範圍及解析度以透過

所需準確度計算速度變化者則

無需記錄 

零至二百五十毫秒，或

零至事件結束後三十毫

秒，以較短者為主 

一百 
負一百公里/小時至

正一百公里/小時 

正負百分之

十 

一公里/ 

小時 
平面 

最大縱向速度變化 

必要，惟若縱向加速度以不小

於五百赫茲頻率進行記錄者則

無需記錄 

零至三百毫秒，或零至

事件結束後三十毫秒，

以較短者為主 

不適用 
負一百公里/小時至

正一百公里/小時 

正負百分之

十 

一公里/ 

小時 
平面 

最大縱向速度變化經過時間 

必要，惟若縱向加速度以不小

於五百赫茲頻率進行記錄者則

無需記錄 

零至三百毫秒，或零至

事件結束後三十毫秒，

以較短者為主 

不適用 

零至三百毫秒，或

零至事件結束後三

十毫秒，以較短者

為主 

正負三毫秒 二點五毫秒 平面 

車輛指示速度 必要 負五點零至零秒 二 
零公里/小時至二百

五十公里/小時 

正負一公里/

小時 

一公里/ 

小時 

平面、 

弱勢道路使用者 

引擎節流閥百分比(或加速

器踏板百分比) 
必要 負五點零至零秒 二 

百分之零至百分之

百 

正負百分之

五 
百分之一 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

常用煞車狀態 必要 負五點零至零秒 二 開啟或關閉 不適用 開啟或關閉 
平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

碰撞時之點火循環數 必要 負一點零秒 不適用 零至六萬 正負一循環 一循環 
平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

下載時之點火循環數 必要 於下載時 不適用 零至六萬 正負一循環 一循環 
平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

駕駛安全帶狀態 必要 負一點零秒 不適用 繫上、未繫上 不適用 
繫上、 

未繫上 
平面、翻覆 

空氣囊警示燈狀態 必要 負一點零秒 不適用 開啟或關閉 不適用 開啟或關閉 平面、翻覆 

駕駛(前座乘客)之前方空氣

囊展開經過時間(單一階段

空氣囊)，或駕駛(前座乘

客)之前方空氣囊展開到達

第一階段經過時間(多階段

空氣囊) 

必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正負二毫秒 一毫秒 平面 

多重事件碰撞之事件數量 若記錄 事件期間 不適用 一或更多 不適用 一或更多 
平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

事件一至事件二之經過時間 必要 如需要時 不適用 零到五點零秒 
正負零點一

秒 
零點一秒 平面、翻覆 

是否記錄完整資料 必要 依其他資料需要 不適用 是或否 不適用 是或否 
平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

側向加速度 

(後碰撞) 
若記錄 

零至二百五十毫秒，或

零至事件結束後三十毫

秒，以較短者為主 

五百 
負五十g 

至正五十g 

正負百分之

十 
一g 平面、翻覆 

縱向加速度 

(後碰撞) 
若記錄 

零至二百五十毫秒，或

零至事件結束後三十毫

秒，以較短者為主 

五百 
負五十g 

至正五十g 

正負百分之

十 
一g 平面 

正向加速度 

(後碰撞) 
若記錄 負一點零至五點零秒 十赫茲 

負五g 

至正五g 

正負百分之

十 
零點五g 翻覆 

側向速度變化 

必要，惟若側向加速度以不小於

五百赫茲頻率進行記錄，且具備

充足範圍及解析度以透過所需準

確度計算速度變化者則無需記錄 

零至二百五十毫秒，或

零至事件結束後三十毫

秒，以較短者為主 

一百 
負一百公里/小時至

正一百公里/小時 

正負百分之

十 
一公里/小時 平面 

最大側向速度變化 

必要，惟若側向加速度以不小於

五百赫茲頻率進行記錄者則無需

記錄 

零至三百毫秒，或零至

事件結束後三十毫秒，

以較短者為主 

不適用 
負一百公里/小時至

正一百公里/小時 

正負百分之

十 
一公里/小時 平面 

最大側向速度變化經過時間 

必要，惟若側向加速度以不小於

五百赫茲頻率進行記錄者則無需

記錄 

零至三百毫秒，或零至

事件結束後三十毫秒，

以較短者為主 

不適用 

零至三百毫秒，或

零至事件結束後三

十毫秒，以較短者

為主 

正負三毫秒 二點五毫秒 平面 



 

 

資料元件 要求條件 
記錄期間/時間點 

(相對於時間零點) 

資料取樣率

(每秒樣本數) 
最小範圍 準確度 解析度 事件記錄類型 

最大總速度變化經過時間 

必要，惟若相關加速度以不小於

五百赫茲頻率進行記錄者則無需

記錄 

零至三百毫秒，或零至

事件結束後三十毫秒，

以較短者為主 

不適用 

零至三百毫秒，或

零至事件結束後三

十毫秒，以較短者

為主 

正負三毫秒 二點五毫秒 平面 

引擎每分鐘轉速 必要 負五點零至零秒 二 零到一萬每分鐘轉速 
正負一百每

分鐘轉速 

一百每分鐘轉

速 
平面、翻覆 

車輛翻滾角度 若記錄 
負一點零秒至最高五點

零秒 
十 

負一千零八十度至

正一千零八十度 

正負百分之

十 
十度 翻覆 

車輛翻滾角度 
若安裝及使用翻覆保護系統控制

演算法，則必要 

負一點零秒至最高五點

零秒 
十 

負二百四十度至正

二百四十度 

正負百分之

十 
一度/秒 翻覆 

ABS致動狀態 必要 負五點零至零秒 二 
故障、啟動、介入

中 
不適用 

故障、啟動、

介入中 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

穩定性控制狀態 必要 負五點零至零秒 二 
故障、開啟、關

閉、介入中 
不適用 

故障、開啟、

關閉、介入中 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

轉向輸入 必要 負五點零至零秒 二 

順時針負二百五十

度至逆時針正二百

五十度 

正負百分之

五 
正負百分之一 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

前座乘客之安全帶狀態 必要 負一點零秒 不適用 繫上、未繫上 不適用 
繫上、 

未繫上 
平面、翻覆 

乘客空氣囊關閉狀態 必要 負一點零秒 不適用 關閉或未關閉 不適用 關閉或未關閉 平面、翻覆 

駕駛(前座乘客)之前方空氣

囊展開到達第N階段經過時 

若駕駛側(前座乘客側)之前方空

氣囊配備有多階段充氣器則必要 
事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正負二毫秒 一毫秒 平面 

駕駛側(前座乘客側)之側方

空氣囊展開經過時間 
必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正負二毫秒 一毫秒 平面 

駕駛側(乘客側)之側方簾式/

管式空氣囊展開經過時間 
必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正負二毫秒 一毫秒 平面、翻覆 

駕駛(前座乘客)之預縮器致

動經過時間 
必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正負二毫秒 一毫秒 平面、翻覆 

駕駛(前座乘客)之最前端之

座椅軌道位置開關狀態 

若配備且用於其他系統展開決策

者則必要 
負一點零秒 不適用 是或否 不適用 是或否 平面、翻覆 

駕駛之乘客尺寸分類 若記錄 負一點零秒 不適用 
第五百分位女性或

更大 
不適用 是或否 平面、翻覆 

前座乘客之乘客尺寸分類 若記錄 負一點零秒 不適用 
六歲Hybrid III 美國

人偶或Q6人偶或更小 
不適用 是或否 平面、翻覆 

後座乘客之安全帶狀態 必要 負一點零秒 不適用 繫上、未繫上 不適用 
繫上、 

未繫上 
平面、翻覆 

胎壓偵測系統(TPMS)警示

燈狀態 
必要 

負一點零秒 

與時間零點相關 
不適用 不適用 不適用 開啟、關閉 平面、翻覆 

縱向加速度(碰撞前) 必要 
負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二赫茲 

負一點五g至正一點

五g 

正/負百分之

十 
零點一g 

平面、 

弱勢道路使用者 

側向加速度(碰撞前) 必要 
負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二赫茲 

負一點零g至正一點

零g 

正/負百分之

十 
零點一g 平面 

橫擺角速度 必要 
負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二 

負七十五至正七十

五度/秒 

感測器全範

圍之正/負

百分之十 

零點一 平面、翻覆 

軌跡控制狀態 
若未配備車身穩定電子式控制，

則必要 

負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二 不適用 不適用 

主動控制中、

故障、受指令

關閉或開啟惟

未進行控制 

平面、翻覆 

緊急煞車輔助系統狀態 必要 
負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二 不適用 不適用 

主動警示中、

主動介入中、

故障、關閉、

未致動 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

巡航控制系統 必要 
負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二 不適用 不適用 

主動控制中、

故障、受指令

關閉或開啟惟

未進行控制 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 



 

 

資料元件 要求條件 
記錄期間/時間點 

(相對於時間零點) 

資料取樣率

(每秒樣本數) 
最小範圍 準確度 解析度 事件記錄類型 

適應性巡航控制狀態(行駛

自動化系統等級一) 
必要 

負五點零至零秒 

與時間零點相關 
二 不適用 不適用 

主動控制中、

故障、受指令

關閉或開啟惟

未進行控制 

平面、翻覆、 

弱勢道路使用者 

弱勢道路使用者次要安全系

統展開經過時間 
必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正/負二毫秒 一毫秒 弱勢道路使用者 

弱勢道路使用者次要安全系

統警示指示器狀態 
必要 

負一點一至零 

與時間零點相關 
不適用 不適用 不適用 開啟或關閉 弱勢道路使用者 

前座中央位置之安全帶狀態 必要 負一點零秒 不適用 繫上、未繫上 不適用 
繫上、 

未繫上 
平面、翻覆 

遠端側方碰撞之中央空氣囊 必要 事件期間 不適用 零至二百五十毫秒 正/負二毫秒 一毫秒 平面、翻覆 

車道偏離警示系統狀態 必要 負五點零至零秒 二 不適用 不適用 

故障、關閉、

開啟惟未警

示、開啟-左

方警示、開啟

-右方警示 

 

修正轉向功能(CSF)狀態 

必要 負五點零至零秒 二 不適用 不適用 

故障、關閉、

開啟惟未介

入、開啟-主

動介入中 

 

緊急轉向功能(ESF)狀態 

自動控制轉向功能(ACSF)類

型A(B1)(B2)(C)(D)(E)狀態 
必要 負五點零至零秒 二 不適用 不適用 

故障、關閉、

開啟惟未控

制、開啟-主

動控制中 

 

事故緊急呼叫系統狀態 必要 事件期間 不適用 不適用 不適用 

故障、開啟惟

未自動觸發緊

急呼叫、開啟

-已自動觸發

緊急呼叫 

 

 


